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Neostar Video-Türsprechanlagen:
Flexibel und Erweiterbar
Video-Türsprechanlagen von Neostar eignen sich bestens für 1- bis 4-Familien-Haushalte und zeichnen sich 
durch einfaches Anschließen über 4 Adern und Spannungsversorgung 230V AC/14,5V DC und durch eine 
Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Neostar und Balter Produkten aus. So können zum 
Beispiel Türstationen, Videostationen und zusätzliche Kameras zu einem System zusammengeschlossen 
werden, um sie somit zu erweitern. An jede Türstation können pro Klingel jeweils bis zu 4 Videostationen ange- 
schlossen werden (1 Master- und bis zu 3 Slave-Videostationen). Die Kommunikation kann auch hausintern 
zwischen Master- und Slave-Videostationen erfolgen und Besucheranrufe können an beliebige Slave-Video-
stationen weitergeleitet werden. In Ihrer Abwesenheit können Sie für die Besucher Nachrichten hinterlassen. 
Besuchervideos oder –Bilder werden lokal auf der integrierten SD-Speicherkarte gespeichert. Mit Hilfe des 
C1 Cloud Moduls können Sie Besucheranrufe auch von unterwegs über Ihr Smartphone entgegennehmen 
und ggf. die Tür öffnen.

Der Besucher klingelt. Automatisch 
schalten sich die LED-Beleuchtung und die 
Videokamera ein und die Video/Foto-
Aufnahme vom Besucher beginnt.

1

2
Die Person an der Videostation im 
Haus betätigt den elektrischen Türöff-
ner und der Besucher kann eintreten.

3

4

Die Person in der Wohnung hört die Klingel 
und sieht den Besucher an der Videostation. 

Es können zusätzliche Kameras in das 
System integriert werden, um schlecht einseh-
bare Bereiche überwachen zu können. 

Türstation

Elektrischer
Türöffner Videostation

Zusätzliche
Kameras 

Mustermann

Mustermann



Welche Anschluss-
möglichkeiten gibt es?

Bis zu 2 Türstationen mit jeweils 
einem Türöffner anschließbar
Pro System können bis zu zwei Türstationen mit jeweils einem 
Türöffner angeschlossen werden. Dadurch wird es möglich, 
mehrere Türen (z.B. eine Gartentür und eine Eingangstür) von 
einer Videostation aus zu bedienen, um somit den maximalen 
Bedienkomfort zu gewährleisten.

Bis zu 4 Videostationen 

Bis zu 4 analoge 
Überwachungskameras

An eine Türstation können bis zu 4 Videostationen ange-
schlossen werden: 1 Master-Videostation und bis zu 3 
Slave-Videostationen. Mit dieser Konfiguration wird die 
hausinterne Kommunikation ermöglicht. Bei der Instal-
lation von mehreren Videostationen in unterschiedlichen 
Räumen können Hausbewohner miteinander kommuni-
zieren und Besucheranrufe weiterleiten. Sobald jemand an 
der Tür klingelt, kann der Besucheranruf von jeder an die 
jeweilige Partei angeschlossenen Videostation aus entgegen 
genommen werden.

Um noch größere Überwachungsbereiche abzudecken besteht 
die Möglichkeit, an die Master-Videostation bis zu 4 analogen 
Kameras anzuschließen. Somit können über die Videostation 
schlecht einsehbare Bereiche erfasst werden, die außerhalb 
des Erfassungsbereiches der Türstation-Kamera liegen. Sie 
können ebenso eine Kamera in Ihrer Garage installieren, um 
jederzeit auf Ihr Auto einen Blick werfen zu können.

Sie können einen TV-Gerät an die Neostar Videostation 
anschließen, somit wird Ihr TV-Gerät zum Wiedergabegerät 
bei Besucheranrufen. Selbst während Sie fernsehen, wird beim 
Betätigen der Türklingel das Besucherbild auf Ihrem TV-Gerät 
angezeigt, sobald Sie zum entsprechenden Kanal umge-                   
schaltet haben, so dass Sie sehen können, wer an Ihrer 
Haustür steht, ohne dafür aufstehen zu müssen.

Durch die Rufweiterleitung an der Videostation (BMV-
10104/10114, BMV-7304/7314) können Sie bequem über 
Ihr Festnetz- oder Mobiltelefon mit dem Besucher kommu-
nizieren und den Türöffner betätigen. Die Türöffnung erfolgt 
durch eine einfache Tastenkombination 2 + ”#”.

TV-Anschluss 

Telefonanschluss 



Welche Funktionen 
bietet das System?

Rufweiterleitung an ein 
Festnetz- oder Mobiltelefon

Interkom: Kommunikation zwischen 
mehreren Videostationen

Diese besondere Eigenschaft ermöglicht es, Besucheranrufe 
an eine beliebige Festnetz- oder Mobil-Telefonnummer weiter-
zuleiten. Somit können Sie sogar aus der Ferne mit Besuchern 
an der Tür sprechen und sie ggf. auch über das Telefon herein-
lassen, ohne dass Sie zur Videostation gehen müssen.

Die Interkom-Funktion ermöglicht die beidseitige Kommu-
nikation zwischen Videostationen, die innerhalb eines Teil-
nehmers existieren, mit jeweils bis zu 4 Videostationen pro 
Partei. Hausbewohner können bei mehreren Videostationen, 
die in unterschiedlichen Räumen installiert sind, miteinander 
sprechen. Die Interkom-Funktion ist besonders nützlich, wenn 
Sie z.B. in einem mehrstöckigen Haus wohnen: So können Sie 
beispielsweise Ihre Kinder, die in der zweiten Etage spielen, zu 
Tisch rufen, ohne dass Sie die Treppe hochlaufen müssen.

Automatische Videoaufzeichnung
der Besucher
Während ein Besucher an Ihrer Haustür klingelt, ist die Video-
station in der Lage, Besucherbilder oder -Videos als Referenz 
von der Türstation-Kamera aus aufzuzeichnen. Sie können 
manuell festlegen, ob ein Bild oder ein Video aufgezeichnet 
werden soll. Videoaufzeichnung ist nur in Verbindung mit einer 
SD-Speicherkarte möglich. Sobald die Türklingel betätigt wird, 
startet die Aufnahme sofort. So wissen Sie ganz genau, wer in 
Ihrer Abwesenheit Sie besuchen wollte.

C1-Modul: internetbasierte
Videokommunikation von überall
Wenn Sie das C1 Cloud Modul in Ihr Neostar Video-Türsprechsystem integrieren, 
eröffnen sich Ihnen neue Möglichkeiten: Egal, wo Sie sich gerade befinden, sobald 
jemand die Klingel an Ihrer Tür betätigt, bekommen Sie eine Push-Benachrichtigung 
direkt auf Ihr Smartphone und können sowohl die Person sehen, die an Ihrer Tür 
steht, als auch mit dieser Person sprechen und ggf. die Tür öffnen. Die Kommu-
nikation findet über die kostenlose App statt, die sowohl für Android- als auch für 
iOS-Benutzer zur Verfügung steht.

C1



Weiterleitung des Anrufes an 
eine Slave-Videostation
Sobald ein Besucher die Türklingel betätigt, wird der Anruf 
an die Master-Videostation (oder an alle angeschlossenen 
Videostationen) geleitet. Sie können den Besucheranruf an 
jede installierte Slave-Videostation weiterleiten. Es ist nur 
möglich, den Besucheranruf jeweils mit nur einer Videostation 
gleichzeitig zu verbinden.

Sprachnachrichten für Besucher
und intern
Sie können Nachrichten über die Videostation sowohl für Ihre 
Besucher als auch für Ihre Familienmitglieder hinterlassen. 
Die Nachrichten werden entsprechend von der Türstation 
oder von der Videostation wiedergegeben. Falls Sie also mal 
aus dem Haus müssen, aber möglicherweise einen Besuch 
erwarten, können Sie Ihren Gästen die Unannehmlichkeiten 
ersparen, ahnungslos vor Ihrer verschlossenen Haustür 
stehen zu müssen.

RFID-Technologie

Bewegungserkennung

Schlüssellose Zutrittskontrolle wird dank dem eingebauten 
RFID-Kartenleser (Mifare System) ermöglicht. Die Neostar 
BMV-T2401WR Türstation verfügt über RFID-Funktionalität, 
mit dem der Türöffner über den potentialfreien Kontakt betätigt 
wird. Mit Hilfe der mitgelieferten Transponderschlüssel lassen 
sich zusätzliche RFID-Karten/Chips programmieren und 
somit weitere Benutzer hinzufügen.

Dank der integrierten Funktion der Bewegungserkennung  der 
Türstation verpassen Sie garantiert keine Besucher, selbst 
in Ihrer Abwesenheit. Sämtliche Vorfälle, die im Blickfeld der 
angeschlossenen Kameras stattfinden, werden automatisch 
aufgezeichnet und können zu einem beliebigen Zeitpunkt 
wiedergegeben und betrachtet werden. Die Bewegungserken-
nungsfunktion (ohne Empfindlichkeitsregelung) steht nur in 
Verbindung mit einer SD-Karte zur Verfügung.

Was können unsere Videostationen?

Neostar 7” und 10” Videostationen 
bieten Benutzern die Möglichkeit, sie 
direkt über das Touchscreen (bei 
BMV-10104/10114/7204/7214/7304/ 
7314) bzw. über berührungsempfind-
liche Tasten (bei BMV-10304/10314) zu        
bedienen. Mit dem bewährten graphischen 
Benutzerinterface fällt die Bedienung 
einfach und intuitiv aus.

Alle Modelle verfügen über einen integ-
rierten Bildspeicher für bis zu 100 Farb-
bilder und einen SD-Kartenslot für bis 
zu 1024 Farbbilder und 128 Video-Se-
quenzen (einstellbar in 15-/30-/60 Sek.)
Die Bilder auf der SD-Karte können auch 
für die Digitaler Bilderrahmen-Funktion 
verwendet werden.

Um einen besseren Überblick über die 
Geschehnisse im Eingangsbereich Ihres 
Hauses zu gewinnen, besteht bei Neostar 
Videostationen die Option, bis zu 4 zusätz-
liche Analogkameras an die Videostation 
anzuschließen. Sie können auf Live-Über-
tragungen von diesen Kameras jederzeit 
zugreifen.

Möchten Sie nicht gestört werden? Kein
Problem. Sie können den Ruhemodus 
jederzeit separat an jeder Videostation 
einschalten, damit Sie oder Ihre Mitbe-
wohner nicht unnötig gestört werden, 
sobald ein Besucher die Türklingel 
betätigt.  

Touchscreen

SD Kartenslot Ruhemodus

Externe Kameras

Bei Anschluss an ein Fernsehgerät kann 
das Videosignal von der Türstation 
aus automatisch auf den Bildschirm 
ihres TV-Geräts über AV/Cinch über-
tragen werden. Es wird genau das auf 
dem TV-Gerät angezeigt, was auch die 
Videostation gerade anzeigt.

TV-Anschluss



Standby-Anzeige

Gegensprechtaste für hausinterne 
Kommunikation

Taste für Türstation

TF/SD-Kartenslot

Benutzeroberfläche gilt für alle Videostation außer für 
BMV-10304/BMV-10314

Taste zum Sprechen/Auflegen  
während des Gesprächs

Türöffner-Taste

Wiedergabetaste zum Betrachten 
von Bildern und Videos

Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten

Verpasste Besucher

Dank der Interkom-Funktion können Sie mit anderen 
in das System integrierten Videostationen kommu-
nizieren. Neben der konventionellen beidseitigen 
Kommunikation mit Ihren Besuchern können Sie 
gezielt Videostationen anrufen und Besucheranrufe 
an Slave-Videostationen weiterleiten.

Wenn Sie das [Tür1]/[Tür2] oder [Kamera 1]/ 
[Kamera 2]/[Kamera 3]/[Kamera 4] Icon 
auf dem Hauptmonitor betätigen, geht 
das System in den Überwachungsmodus 
und zeigt das Bild der entsprechenden 
Türstation bzw. der entsprechenden 
Kamera an.

Sobald ein Besucher die Türklingel-
taste an der Türstation betätigt, wird 
jedes Mal ein Bild oder ein Video von 
der entsprechenden Person gemacht 
und entweder im internen Speicher oder 
auf der SD-Karte gespeichert. Sie können 
jederzeit die Aufnahmen betrachten. So 
entgeht Ihnen kein Besuch mehr.

Interkom-Funktion

Videoüberwachungsmodus



Die BMV-10104/10114 zeichnet sich durch ihr 
überragendes Touchscreen-Display aus. Es bietet 
1024x600p Auflösung, Kontraststärke und 
originalgetreuer Farbwiedergabe. An eine Videostation 
können bis zu 2 Türstationen, 4 Überwa-chungskameras, 
3 Erweiterungs-Videostationen, sowie 1 TV-Gerät 
gleichzeitig angeschlossen werden. Als Rufsignal stehen 
Ihnen 16 Klingeltöne zur Auswahl.

Mit der BMV-10104/10114 ist es nun möglich, den 
Türanruf an ein Festnetz-/Mobiltelefon weiterzuleiten. 
Somit besteht die Möglichkeit, mit dem Besucher über 
das Telefon zu kommunizieren. Basisfunktionen 
(Kommunikation mit dem Besucher, Türöffnerfunktion) 
stehen dem Benutzer mit Hilfe von einfachen 
Eingabebefehlen zur Verfügung. Es ist ebenso möglich, über 
die Videostation normale Telefongespräche zu führen.

Dank dem erweiterbaren Speicher können Bilder und Videos 
von Besuchern intern gespeichert und jederzeit abgerufen 
werden.

Neostar BMV-10104/10114
Videostation mit Touchscreen, Telefonfunktion

Türöffnerfunktion

Eigenschaften: 
• 10.1” TFT-Touchscreen-Bildschirm
• Intuitive grafische Benutzeroberfläche
• Anschluss für bis zu 2 Türstationen, 4 Überwachungs- 

kameras, 1 Haupt-Videostation + 3 Erweiterungs-Videosta-
tionen und 1 TV-Gerät

• Eingebauter Speicher: bis zu 100 Farbbilder
• SD-Karte: bis zu 1024 Bildern und 128 Videos (optional)
• Automatische und manuelle Bild- oder Videoaufnahme-

funktion
• Telefonfunktion und Türrufweiterleitung
• 16 Klingeltöne für unterschiedliche Türstationen
• Bewegungserkennung für Kamerasignale
• Sprachnachrichtenfunktion für Familienmitglieder & Besucher
• Punkt-zu-Punkt und Sammelruffunktion an die Erwei-

terungs-Videostationen für hausinterne Kommunikation
• Digitaler Bilderrahmen-Funktion

SprachnachrichtenTelefonfunktion Fernsehanschluss10” Touchscreen Interkom

10" Telefonfunktion
Rufweiterleitung an
Handy/Festnetz

Tür öffnen über Handy/
Telefon

Diese besondere Eigenschaft ermöglicht
es, Besucheranrufe an eine beliebige 
Festnetz- oder Mobil-Telefonnummer 
weiterzuleiten. Somit können Sie sogar 
aus der Ferne mit Besuchern an der Tür 
sprechen und sie ggf. auch über das 
Telefon hereinlassen, ohne dass Sie zur 
Videostation gehen müssen.

Sie können die Türstation mit Ihrem 
Haustelefon oder Handy bedienen. 
Basisfunktionen wie die Kommunika-
tion mit dem Besucher oder die Türöff-
nerfunktion stehen Ihnen mit Hilfe von 
einfachen Eingabebefehlen zur Verfügung.

* Wir empfehlen die Nutzung der Fritzbox, da manche Router keine 
Sonderzeichen "*" und  "#" unterstützen

Videostation BMV-10104 BMV-10114

Gehäusefarbe Weiß Schwarz

Bildschirm 10” LCD / TFT Touchscreen-Farbbildschirm

Menüsteuerung Grafische Benutzeroberfläche

Menüsprachen Deutsch, Englisch, Russisch

Verdrahtung 4-Draht-Technik

Telefonmodul Rufweiterleitung an eine Telefonnummer

Klingeltöne 16 Klingeltöne

Interkommunikation Gezielter Anruf der Videostation und Sammelruf

SD/TF-Kartenslot Max. 32GB microSD Speicherkarte (optional)

Bildspeicher intern / mit SD Karte 100 Farbbilder / 1024 Farbbilder + 128 Videos

Videoverifikation Videoaufnahme bei Abwesenheit

Audioverifikation Sprachnachrichten für Familienmitglieder und Besucher

Überwachungskameras Vier analoge Überwachungskameras (960H)

Videoaufnahme von Kameras Bewegungserkennung

Weitere Funktionen
Videoüberwachungsmodus, Bilderrahmen-Funktion, Abwesenheitsmodus,
Zeit- und Datumsanzeige

Videostationenanschluss Vier 10“ Videostationen BMV-10114 / BMV-10104

Türstationenanschluss Zwei Türstationen mit 4-Draht-Technik

Türöffnerfunktion Zwei elektrische Türöffner

Eingangsspannung 13,5V DC ~ 14,5V DC oder 230V AC

Abmessungen (BxHxT) 274 x 170 x 28,5 mm



Die BMV-7204/7214 zeichnet sich, ebenso wie ihre große 
Schwester BMV-10114, durch ihr überragendes Touch-
screen-Display aus. Es bietet großartige Auflösung, Kontrast-
stärke und originalgetreue Farbwiedergabe. An eine Videosta-
tion können bis zu 2 Türstationen, 4 Überwachungskameras, 
1 Haupt-Videostation + 3 Erweiterungs-Videostationen, sowie 
1 TV-Gerät gleichzeitig angeschlossen werden. Als Rufsignal 
stehen Ihnen 16 Klingeltöne zur Auswahl.

Die Menüführung der BMV-7204/7214 ist besonders intuitiv 
und kinderleicht: Das bewährte Kachel-Menüinterface im 
Metro-Look ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen der 
Videostation, die durch selbsterklärende Symbole gekenn- 
zeichnet sind.

Dank dem erweiterbaren Speicher können Bilder und Videos 
von Besuchern intern gespeichert und jederzeit abgerufen 
werden. Sie können aber auch Bilder über Ihren Computer auf 
die microSD Karte übertragen, um von der Funktion des digi-
talen Bilderrahmens zu profitieren.

Türöfnerfunktion

Eigenschaften: 
• 7” TFT-Touchscreen-Bildschirm
• Intuitive grafische Benutzeroberfläche
• Anschluss für bis zu 2 Türstationen, 4 Überwa-

chungskameras, 1 Haupt-Videostation + 3 Erweiterungs-
Videostationen, 1 TV-Gerät-Anschluss

• Eingebauter Speicher: bis zu 100 Farbbilder
• SD-Karte: bis zu 1024 Bilder und 128 Videos (optional)
• Automatische und manuelle Bild- oder Videoaufnahme-

funktion beim Betätigen der Türklingeltaste
• 16 Klingeltöne für unterschiedliche Türstationen
• Bewegungserkennung für Kamerasignale
• Sprachnachrichtenfunktion für Familienmitglieder & Besucher
• Punkt-zu-Punkt und Sammelruffunktion der Erweiterungs-

Videostationen für hausinterne Kommunikation
• Digitaler Bilderrahmen-Funktion

SprachnachrichtenFernsehanschluss7” Touchscreen Interkom

TV-Anschluss
Bildweiterleitung an TV
Sie können einen TV-Gerät an die Neostar Videostation 
anschließen, somit wird Ihr TV-Gerät zum Wiedergabegerät 
bei Besucheranrufen. Selbst während Sie fernsehen, wird beim 
Betätigen der Türklingel das Besucherbild auf Ihrem TV-Gerät 
angezeigt, sobald Sie zum entsprechenden Kanal umge-                   
schaltet haben. So sehen Sie, wer an Ihrer Haustür steht, ohne 
dafür aufstehen zu müssen.

Neostar BMV-7204/7214

Videostation BMV-7204 BMV-7214

Gehäusefarbe Weiß Schwarz

Bildschirm 7” LCD / TFT Touchscreen-Farbbildschirm

Menüsteuerung Grafische Benutzeroberfläche

Menüsprachen Deutsch, Englisch, Russisch

Verdrahtung 4-Draht-Technik

Telefonmodul -

Klingeltöne 16 Klingeltöne

Interkommunikation Gezielter Anruf der Videostation und Sammelruf

SD/TF-Kartenslot Max. 32GB microSD Speicherkarte (optional)

Bildspeicher intern / mit SD Karte 100 Farbbilder / 1024 Farbbilder + 128 Videos

Videoverifikation Videoaufnahme bei Abwesenheit

Audioverifikation Sprachnachrichten für Familienmitglieder und Besucher

Überwachungskameras Vier analoge Überwachungskameras (960H)

Videoaufnahme von Kameras Bewegungserkennung

Weitere Funktionen
Videoüberwachungsmodus, Bilderrahmen-Funktion, Abwesenheitsmodus,
Zeit- und Datumsanzeige

Videostationenanschluss Vier 7“ Videostationen BMV-7204 / BMV-7214

Türstationenanschluss Zwei Türstationen mit 4-Draht-Technik

Türöffnerfunktion Zwei elektrische Türöffner

Eingangsspannung 13,5V DC ~ 14,5V DC oder 230V AC

Abmessungen (BxHxT) 205 x 128 x 27,5 mm

 7"
Videostation mit Touchscreen



Die BMV-7304/7314 zeichnet sich, genau wie ihre große 
Schwester BMV-10114, durch ihr überragendes Touch-
screen-Display aus. Es bietet hohe Auflösung, Kontrast-
stärke und originalgetreue Farbwiedergabe. An eine Video-
station können bis zu 2 Türstationen, 4 Überwachungskameras,  
3 Erweiterungs-Videostationen, sowie 1 TV-Gerät gleich-
zeitig angeschlossen werden. Als Rufsignal stehen Ihnen 16 
Klingeltöne zur Auswahl.

Die Menüführung der BMV-7304/7314 ist besonders intuitiv 
und kinderleicht: Das bewährte Kachel-Benutzerinterface im 
Metro-Look ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen der 
Videostation, die durch selbsterklärende Symbole gekenn- 
zeichnet sind.

Dank dem eingebauten erweiterbaren Speicher können Bilder 
und Videos von Besuchern intern gespeichert und jederzeit 
abgerufen werden. Sie können aber auch Bilder über Ihren 
Computer auf die microSD Karte übertragen, um von der 
Funktion des digitalen Bilderrahmens zu profitieren.

Türöfnerfunktion SprachnachrichtenTelefonfunktion Fernsehanschluss7” Touchscreen Interkom

Eigenschaften: 
• 7” TFT-Touchscreen-Bildschirm
• Intuitive grafische Benutzeroberfläche
• Anschluss für bis zu 2 Türstationen, 4 Überwa-

chungskameras, 1 Haupt-Videostation + 3 Erweiter-
ungs-Videostationen, 1 Festnetztelefon- und 1 TV-Gerät- 
Anschluss

• Eingebauter Speicher: bis zu 100 Farbbilder
• SD-Karte: bis zu 1024 Bildern und 128 Videos (optional)
• Automatische und manuelle Bild- oder Videoaufnahme-

funktion beim Betätigen der Türklingeltaste 
• Telefonfunktion und Türrufweiterleitungsfunktion
• 16 Klingeltöne für unterschiedliche Türstationen
• Bewegungserkennung für Kamerasignale
• Sprachnachrichtenfunktion für Familienmitglieder & Besucher
• Punkt-zu-Punkt und Sammelruffunktion der Erweiterungs-

Videostationen für hausinterne Kommunikation
• Digitaler Bilderrahmen-Funktion

Diese besondere Eigenschaft ermöglicht
es, Besucheranrufe an eine beliebige 
Festnetz- oder Mobil-Telefonnummer 
weiterzuleiten. Somit können Sie sogar 
aus der Ferne mit Besuchern an der Tür 
sprechen und sie ggf. auch über das 
Telefon hereinlassen, ohne dass Sie zur 
Videostation gehen müssen.

Sie können die Türstation mit Ihrem 
Haustelefon oder Handy bedienen. 
Basisfunktionen wie die Kommunika-
tion mit dem Besucher oder die Türöff-
nerfunktion stehen Ihnen mit Hilfe von 
einfachen Eingabebefehlen zur Verfügung.

Neostar BMV-7304/7314

 7"
Videostation mit Touchscreen, Telefonfunktion

Telefonfunktion
Rufweiterleitung an
Handy/Festnetz

Tür öffnen über Handy/
Telefon

* Wir empfehlen die Nutzung der Fritzbox, da manche Router keine 
Sonderzeichen "*" und  "#" unterstützen

Videostation BMV-7304 BMV-7314

Gehäusefarbe Weiß Schwarz

Bildschirm 7” LCD / TFT Touchscreen-Farbbildschirm

Menüsteuerung Grafische Benutzeroberfläche

Menüsprachen Deutsch, Englisch, Russisch

Verdrahtung 4-Draht-Technik

Telefonmodul Rufweiterleitung an eine Telefonnummer

Klingeltöne 16 Klingeltöne

Interkommunikation Gezielter Anruf der Videostation und Sammelruf

SD/TF-Kartenslot Max. 32GB microSD Speicherkarte (optional)

Bildspeicher intern / mit SD Karte 100 Farbbilder / 1024 Farbbilder + 128 Videos

Videoverifikation Videoaufnahme bei Abwesenheit

Audioverifikation Sprachnachrichten für Familienmitglieder und Besucher

Überwachungskameras Vier analoge Überwachungskameras (960H)

Videoaufnahme von Kameras Bewegungserkennung

Weitere Funktionen
Videoüberwachungsmodus, Bilderrahmen-Funktion, Abwesenheitsmodus,
Zeit-und Datumsanzeige

Videostationenanschluss Vier 7“ Videostationen BMV-7304 / BMV-7314

Türstationenanschluss Zwei Türstationen mit 4-Draht-Technik

Türöffnerfunktion Zwei elektrische Türöffner

Eingangsspannung 13,5V DC ~ 14,5V DC oder 230V AC

Abmessungen (BxHxT) 238 x 157 x 28,5 mm



Der hochauflösende 10‘‘ Farbmonitor liefert in Kombination 
mit den Neostar Türstationen gestochen scharfe Bilder und 
exzellente Sicht aus jedem Blickwinkel. Neben der Freisprech- 
funktion verfügen die Videostationen auch über eine Interkom- 
und Türöffnerfunktion. Es lässt sich ebenso ein TV-Gerät an 
die Videostation anschließen. Als Rufsignal stehen Ihnen 16 
Klingeltöne zur Auswahl. 

Die Menüführung der BMV-10304/10314 ist besonders        
intuitiv und kinderleicht: Die Navigation erfolgt über seitlich 
angebrachte Sensortasten.

Dank dem erweiterbaren Speicher können Bilder und Videos 
von Besuchern intern gespeichert und jederzeit abgerufen 
werden. Sie können SD-Karten bis zu 32GB verwenden, um die 
Video-Aufnahmefunktion zu ermöglichen und den Speicher zu 
erweitern

Türöfnerfunktion Kartenslot10” Bildschirm Sensortasten Interkom

Eigenschaften: 
• 10.1” TFT-Farbbildschirm
• Berührungsempfindliche Sensortasten
• Anschluss für bis zu 2 Türstationen, 4 Überwachungs- 

kameras, 1 Haupt-Videostation + 3 Erweiterungs-Videosta-
tionen und 1 TV-Gerät

• Eingebauter Speicher: bis zu 100 Farbbilder
• SD-Karte: bis zu 1024 Bildern und 128 Videos (optional)
• Automatische und manuelle Bild- oder Videoaufnahme-

funktion
• 16 Klingeltöne für unterschiedliche Türstationen
• Sprachnachrichtenfunktion für Familienmitglieder & Besucher
• Punkt-zu-Punkt und Sammelruffunktion der Erweiterungs-

Videostationen für hausinterne Kommunikation

Neostar BMV-10304/10314

10" Erweiterbare Video-Türsprechanlage
Die Neostar Video-Türsprechanlage lässt sich auf bis zu 4 BMV-10304/10314
Videostationen pro Teilnehmer erweitern. An jede Videostation kann man jeweils bis
zu 2 Neostar Türstationen über die 4-Draht-Technik anschließen. Dank der Inter-
komfunktion können Sie Ihre Videostationen in unterschiedlichen Räumen instal-
lieren und auch hausintern mit Ihren Mitbewohnern kommunizieren.

Videostation mit Sensortasten

Videostation BMV-10304 BMV-10314

Gehäusefarbe Weiß Schwarz

Bildschirm 10” LCD / TFT  Farbbildschirm

Menüsteuerung Menügestützte Bedienung durch Sensortasten

Menüsprachen Deutsch, Englisch, Russisch

Verdrahtung 4-Draht-Technik

Telefonmodul -

Klingeltöne 16 Klingeltöne

Interkommunikation Gezielter Anruf der Videostation und Sammelruf

SD/TF-Kartenslot Max. 32GB microSD Speicherkarte (optional)

Bildspeicher intern / mit SD Karte 100 Farbbilder / 1024 Farbbilder + 128 Videos

Videoverifikation -

Audioverifikation -

Überwachungskameras -

Videoaufnahme von Kameras -

Weitere Funktionen Abwesenheitsmodus, Zeit- und Datumsanzeige

Videostationenanschluss Vier 10“ Videostationen BMV-10304 / BMV-10314

Türstationenanschluss Zwei Türstationen mit 4-Draht-Technik

Türöffnerfunktion Zwei elektrische Türöffner

Eingangsspannung 13,5V DC ~ 14,5V DC oder 230V AC

Abmessungen (BxHxT) 274 x 170 x 28,5 mm



Was zeichnet unsere Türstationen aus?

Die bei den Neostar Türstationen einge-
bauten Weißlicht-LEDs liefern eine 
Beleuchtungsreichweite von bis zu 5 
Metern. Dadurch werden die Gesichter 
der Besucher mehr als ausreichend 
ausgeleuchtet und Sie werden ganz 
genau sehen, wer vor Ihrer Tür steht, 
selbst bei völliger Dunkelheit.

Die Objektivbrennweite der BMV-T240X 
liefert einen Erfassungsbereich von 
130°. So bieten wir Ihnen mit diesen 
Türstationen einen enorm großen Über-
blick in Ihrem Eingangsbereich.

Neostar Video-Türsprechanlagen sind 
in der Lage, Videoaufzeichnungen zu 
machen und diese auf einer microSD 
Speicherkarte zu speichern. Somit 
können Besuchervideos aufgenommen 
werden, so dass Sie jederzeit überprüfen 
können, wer Sie besuchen wollte.

Bei der Herstellung von Neostar Türsta-
tionen wurden nur hochwertige Mate-
rialien verwendet, um die Langlebigkeit 
der Türstationen zu gewährleisten und 
gleichzeitig ein stilvolles und elegantes 
Design, welches optisch anspricht, zu 
bewahren. Namensschilder werden 
durch LEDs ausgeleuchtet.

Die Schlüssellose Zutrittskontrolle der 
BMV-T2401WR wird durch die mitge-
lieferten Transponder-Chips berührungs- 
los ermöglicht. Der RFID Kartenleser 
(Mifare) ist über den potentialfreien 
Kontakt des Türöffners gekoppelt. 
Zusätzliche Transponderschlüssel und 
somit weitere Benutzer lassen sich 
bequem hinzufügen.

Die Neostar BMV-T24XX Türsta-
tionen eignen sich sowohl für Unter-
putz- als auch für Aufputzmontage. 
Die Installation verläuft schnell und 
kinderleicht, dank der im Lieferumfang 
enthaltenen Unterputz-Montagebox. Für 
die Aufputz-Montage wird zusätzlich die 
BMV-T-SURFACE Montagebox benötigt. 

Mit der Schutzklasse IP54 sind Neostar 
Türstationen bestens für den Außenbe-
trieb selbst bei schlechten Wetterver-
hältnissen ausgelegt. Durch ihre robuste 
Bauweise werden die Türstationen und 
ihre Funktionsweise vor Regen, Schnee 
oder Eindringen von Staub geschützt. 

Die horizontale Auflösung von 700TVL 
ermöglicht das Betrachten und Auf- 
zeichnen von Videomaterial und Bildern, 
so dass Besucher problemlos identifi-
ziert werden können.

Beleuchtungsreichweite ErfassungsbereichVideoaufzeichnung

Hochwertige Materialien

Nachtsicht
Sobald ein Besucher die Türklingel an der 
Türstation betätigt, gehen die Weißlicht-
LEDs an der Türstation-Kamera an. Dies 
geschieht automatisch, unabhängig von 
der Tageszeit und den Lichtverhältnissen. 
Dadurch wird gewährleistet, dass Sie stets 
ausreichend ausgeleuchtete Bilder von 
Ihren Besuchern live sehen und auch 
aufzeichnen können, was die Identifi-
zierung der Personen erheblich erleichtert.

RFID Unterputz und Aufputz

Wetterfest Hohe Aufl ösung



Neostar BMV-T2401W
Türstation für 1-Familienhaus

Türstation BMV-T2401W

4-Draht-Technik 1 Teilnehmer

Kameratyp 1/3“ High Resolution CMOS

Horizontale Auflösung 700TVL

Erfassungsbereich 130°

Beleuchtung Weißlicht-LEDs

Beleuchtungsreichweite Bis 5 Meter

Kameramodus Fixiert

Schlüssellose Zutrittskontrolle -

Material Edelstahl, gebürstet

Montageart Unterputz-Montage (optional Aufputz-Montage)

Schutzklasse IP54

Betriebstemperatur -30°C ~ +55°C

Eingangsspannung 12V DC (max. 6W) ü ber alle Neostar Videostationen

Abmessungen (BxHxT) 120 x 250 x 2 mm (48mm mit Montagebox)

Die Neostar BMV-T2401W ist eine 
Unterputz-Türstation für Einfamilien-
haushalte. Die Türstation überzeugt 
durch modernes Design und eine 
enorme Funktionsvielfalt mit höchstem
Bedienkomfort. Die edle Verarbei-
tung aus gebürstetem Edelstahl sorgt 
nicht nur für optisch ansprechendes 
Aussehen, sondern auch für Bestän-
digkeit und Resistenzfähigkeit sogar 
gegen widrige Wetterbedingungen, 
dank der Schutzklasse IP54. In der 
Kamera der Türstation ist ein hochau-
flösender 1/3“ CMOS Sensor verbaut, 
der zusammen mit dem eingebauten 
Megapixelobjektiv für einen erweiterten 
Erfassungsbereich von 130° sorgt. Die 
horizontale Auflösung beträgt 700TVL. 
Bei Tag sowie bei Nacht werden klare 
Besucherbilder geliefert.

-4-Draht-Technik
-bis zu 4 Videstationen anschließbar
-für Unterputz- oder Aufputzmontage
(mit BMV-T-SURFACE)

Neostar BMV-T2401WR
Türstation für 1-Familienhaus + 
schlüssellose Zutrittskontrolle

Türstation BMV-T2401WR

4-Draht-Technik 1 Teilnehmer

Kameratyp 1/3“ High Resolution CMOS

Horizontale Auflösung 700TVL

Erfassungsbereich 130°

Beleuchtung Weißlicht-LEDs

Beleuchtungsreichweite Bis 5 Meter

Kameramodus Fixiert

Schlüssellose Zutrittskontrolle Transponderschlüssel

Material Edelstahl, gebürstet

Montageart Unterputz-Montage (optional Aufputz-Montage)

Schutzklasse IP54

Betriebstemperatur -30°C ~ +55°C

Eingangsspannung 12V DC (max. 6W) ü ber alle Neostar Videostationen

Abmessungen (BxHxT) 120 x 250 x 2 mm (48mm mit Montagebox)

Inklusive 3
Transponderschlüssel 

Die Neostar BMV-T2401WR ist eine 
mit RFID-Kartenlesegerät ausges-
tattete Unterputz-Türstation für Ein-              
familienhaushalte. Die Türstation über-
zeugt durch modernes Design und eine 
enorme Funktionsvielfalt mit höchstem 
Bedienkomfort. Die edle Verarbeitung 
aus gebürstetem Edelstahl sorgt nicht 
nur für optisch ansprechendes Aus- 
sehen, sondern auch für Beständigkeit 
und Resistenzfähigkeit sogar gegen 
widrige Wetterbedingungen, dank der 
Schutzklasse IP54. In der Kamera der 
Türstation ist ein hochauflösender 1/3“ 
CMOS Sensor verbaut, der zusammen 
mit dem eingebauten Megapixelob-
jektiv für einen erweiterten Erfassungs-
bereich von 130° sorgt. Die horizontale 
Auflösung beträgt 700TVL.

-4-Draht-Technik
-bis zu 4 Videostationen anschließbar
-RFID (kontaktlose Transponderschlüssel)
-für Unterputz- oder Aufputzmontage
(mit BMV-T-SURFACE)



Türstation BMV-T2402W

4-Draht-Technik 2 Teilnehmer

Kameratyp 1/3“ High Resolution CMOS

Horizontale Auflösung 700TVL

Erfassungsbereich 130°

Beleuchtung Weißlicht-LEDs

Beleuchtungsreichweite Bis 5 Meter

Kameramodus Fixiert

Schlüssellose Zutrittskontrolle -

Material Edelstahl, gebürstet

Montageart Unterputz-Montage (optional Aufputz-Montage)

Schutzklasse IP54

Betriebstemperatur -30°C ~ +55°C

Eingangsspannung 12V DC (max. 6W) ü ber alle Neostar Videostationen

Abmessungen (BxHxT) 120 x 250 x 2 mm (48mm mit Montagebox)

Türstation BMV-T2403W

4-Draht-Technik 3 Teilnehmer

Kameratyp 1/3“ High Resolution CMOS

Horizontale Auflösung 700TVL

Erfassungsbereich 130°

Beleuchtung Weißlicht-LEDs

Beleuchtungsreichweite Bis 5 Meter

Kameramodus Fixiert

Schlüssellose Zutrittskontrolle -

Material Edelstahl, gebürstet

Montageart Unterputz-Montage (optional Aufputz-Montage)

Schutzklasse IP54

Betriebstemperatur -30°C ~ +55°C

Eingangsspannung 12V DC (max. 6W) ü ber alle Neostar Videostationen

Abmessungen (BxHxT) 120 x 250 x 2 mm (48mm mit Montagebox)

Die Neostar BMV-T2402W ist eine 
Unterputz-Türstation für 2-Familien-
haushalte. Die Türstation überzeugt 
durch modernes Design und eine enorme 
Funktionsvielfalt mit höchstem Bedi-
enkomfort. Die edle Verarbeitung aus 
gebürstetem Edelstahl sorgt nicht nur 
für optisch ansprechendes Aussehen, 
sondern auch für Beständigkeit und 
Resistenzfähigkeit sogar gegen widrige 
Wetterbedingungen, dank der Schutz-
klasse IP54. In der Kamera der Türsta-
tion ist ein hochauflösender 1/3“ CMOS 
Sensor verbaut, der zusammen mit dem 
eingebauten Megapixelobjektiv für einen 
erweiterten Erfassungsbereich von 130° 
sorgt. Die horizontale Auflösung beträgt 
700TVL. Bei Tag sowie bei Nacht werden 
klare Besucherbilder geliefert.

-4-Draht-Technik
-bis zu 4 Videstationen anschließbar
-für Unterputz- oder Aufputzmontage
(mit BMV-T-SURFACE)

Die Neostar BMV-T2403W ist eine 
Unterputz-Türstation für 3-Familien-
haushalte. Die Türstation überzeugt 
durch modernes Design und eine 
enorme Funktionsvielfalt mit höchstem          
Bedienkomfort. Die edle Verarbei-
tung aus gebürstetem Edelstahl sorgt 
nicht nur für optisch ansprechendes 
Aussehen, sondern auch für Bestän-
digkeit und Resistenzfähigkeit sogar 
gegen widrige Wetterbedingungen, 
dank der Schutzklasse IP54. In der 
Kamera der Türstation ist ein hochau-
flösender 1/3“ CMOS Sensor verbaut, 
der zusammen mit dem eingebauten 
Megapixelobjektiv für einen erweiterten 
Erfassungsbereich von 130° sorgt. Die 
horizontale Auflösung beträgt 700TVL. 
Bei Tag sowie bei Nacht werden klare 
Besucherbilder geliefert.

-4-Draht-Technik
-bis zu 4 Videstationen anschließbar
-für Unterputz- oder Aufputzmontage
(mit BMV-T-SURFACE)

Neostar BMV-T2403WNeostar BMV-T2402W
Türstation für 2-Familienhaus Türstation für 3-Familienhaus



Türstation BMV-T2404W

4-Draht-Technik 4 Teilnehmer

Kameratyp 1/3“ High Resolution CMOS

Horizontale Auflösung 700TVL

Erfassungsbereich 130°

Beleuchtung Weißlicht-LEDs

Beleuchtungsreichweite Bis 5 Meter

Kameramodus Fixiert

Schlüssellose Zutrittskontrolle -

Material Edelstahl, gebürstet

Montageart Unterputz-Montage (optional Aufputz-Montage)

Schutzklasse IP54

Betriebstemperatur -30°C ~ +55°C

Eingangsspannung 12V DC (max. 6W) ü ber alle Neostar Videostationen

Abmessungen (BxHxT) 120 x 250 x 2 mm (48mm mit Montagebox)

Die Neostar BMV-T2404W ist eine 
Unterputz-Türstation für 4-Familien-
haushalte. Die Türstation überzeugt 
durch modernes Design und eine enorme 
Funktionsvielfalt mit höchstem Bedi-
enkomfort. Die edle Verarbeitung aus 
gebürstetem Edelstahl sorgt nicht nur 
für optisch ansprechendes Aussehen, 
sondern auch für Beständigkeit und 
Resistenzfähigkeit sogar gegen widrige 
Wetterbedingungen, dank der Schutz-
klasse IP54. In der Kamera der Türsta-
tion ist ein hochauflösender 1/3“ CMOS 
Sensor verbaut, der zusammen mit dem 
eingebauten Megapixelobjektiv für einen 
erweiterten Erfassungsbereich von 130° 
sorgt. Die horizontale Auflösung beträgt 
700TVL. Bei Tag sowie bei Nacht werden 
klare Besucherbilder geliefert.

-4-Draht-Technik
-bis zu 4 Videstationen anschließbar
-für Unterputz- oder Aufputzmontage
(mit BMV-T-SURFACE)

Neostar BMV-5401SV Braun/Grau

Die Neostar BMV-5401SV ist eine vandalen- 
sichere Aufputz-Türstation für Einfamilien-
häuser. BMV-5401W Türstationen wurden 
besonders kompakt konstruiert und sind 
bestens vor nahezu allen Umwelteinflüssen 
geschützt. Sie verfügen über eine Schutz-
klasse IP56/66 und Vandalismusschutz 
IK10, wodurch diese Türstationen auch 
an besonders kritischen Orten installiert 
werden können. In der Kamera der Türsta-
tion ist ein hochauflösender 1/3“ CMOS 
Sensor verbaut, der zusammen mit dem 
eingebauten Megapixelobjektiv für einen 
Erfassungsbereich von 80° sorgt. Die hori-
zontale Auflösung beträgt 700TVL. Dank 
dem mitgelieferten Montagewinkel von 
45° schaut die Kamera in die Richtung des 
Besuchers.

-4-Draht-Technik
-Infrarot-LEDs für Nachtsicht bis zu 3m
-Schutzdach und Montagewinkel im
Lieferumfang enthalten

Türstation BMV-5401SV

4-Draht-Technik 1 Teilnehmer

Kameratyp 1/3“ High Resolution CMOS

Horizontale Auflösung 700TVL

Erfassungsbereich 80°

Beleuchtung Infrarot-LEDs

Beleuchtungsreichweite Bis 3 Meter

Kameramodus Fixiert

Schlüssellose Zutrittskontrolle -

Material Aluminium

Montageart Aufputz-Montage/ inklusive 45° Montagewinkel

Schutzklasse IP56/IP66 (mit Schutzdach)

Vandalismusschutz IK10

Betriebstemperatur -30°C ~ +55°C

Eingangsspannung Über alle Neostar Videostationen

Abmessungen (BxHxT) 43 x 141 x 23,3 mm 

Mit Schutzdach

Neostar BMV-T2404W
Türstation für 1-Familienhaus Türstation für 4-Familienhaus



C1 Modul
Wenn Sie das C1 Cloud Modul in Ihr 
Neostar Video-Türsprechsystem inte-
grieren, eröffnen sich Ihnen neue 
Möglichkeiten: Egal, wo Sie sich gerade 
befinden, sobald jemand die Klingel an 
Ihrer Tür betätigt, bekommen Sie eine 
Push-Benachrichtigung direkt auf Ihr 
Smartphone und können sowohl die 
Person sehen, die an Ihrer Tür steht, als 
auch mit dieser Person sprechen und 
ggf. die Tür öffnen. Die Kommunikation 
findet über die kostenlose App statt, die 
sowohl für Android- als auch für iOS- 
Benutzer zur Verfügung steht.

Wenn Sie Ihren Besuchern etwas 
mitteilen möchten, sich für den Grund 
des Besuches interessieren oder dem 
Besucher sonst irgendwas zu sagen 
haben, können Sie es direkt über Ihr 
Smartphone tun: Der Besucher wird Sie 
über die Türstation hören. Die Kommu-
nikation erfolgt beidseitig, so dass Sie 
einen normalen Dialog führen können.

Auch wenn Sie im Ausland sind, unter-
wegs, auf der Arbeit oder sonst irgendwo 
auf der Welt: Wenn Sie mit dem Internet 
verbunden sind, werden Sie immer 
sofort benachrichtigt, sobald jemand 
Ihre Türklingel betätigt. Ob Postbote, 
Schwiegermutter, oder Kinder, die aus 
der Schule zurückgekommen sind, aber 
ihren Schlüssel vergessen haben.

Alle von Ihrem Smartphone ange-
nommenen Anrufen der Außensta-
tion werden in der iCloud als Referenz 
gespeichert. Sie können jederzeit in den 
Aufzeichnungen nachschauen, wer Ihre 
Türklingel betätigt hat. Jedes Mal wird 
eine automatische Aufnahme gestartet, 
die im Cloud-Speicher aufbewahrt wird 
und für spätere Betrachtung zur Verfü-
gung steht.

Tür öffnen und
 Personen reinlassen

Über Ihr Smartphone haben Sie die 
Möglichkeit, die Tür ferngesteuert zu 
öffnen. So müssen Sie nicht unbedingt 
zu Hause sein, wenn Sie beispielsweise 
Gäste erwarten, aber davor noch etwas 
erledigen müssen. Ihre Besucher 
müssen nicht vor Ihrer Tür warten, bis 
Sie wieder da sind, sondern können 
schon mal reinkommen.2016 Balter 
Security GmbH     www.balter.de

Besucher sehen

AnrufaufzeichnungMit dem Besucher 
sprechen

Ich muss nicht zu Hause sein,
um da zu sein
Mit C1 Modul und einer App sind 
Sie überall erreichbar und 
verpassen keinen Gast. 



ALLES IM BLICK 
Für noch mehr Sicherheit bieten
wir Ihnen Überwachungskameras 
an, die Ihre Neostar Türsprech-
anlage perfekt ergänzen werden.



Hohe Bildqualität der Kameras wird zusätzlich durch die hohe im 
analogen Bereich mögliche horizontale Auflösung von 700TVL 
für einen noch höheren Detailgrad bei den Überwachungsbil-
dern erreicht. Die integrierten Funktionen wie die automatische 
Gegenlichtkompensation, Weißabgleich und die automatische 
Verstärkungsreglung sorgen für noch mehr wertvolle Bildinfor-
mationen. 

Wenn Sie einen noch größeren Bereich überwachen und ungebetenen Gästen absolut keine Chance lassen möchten, haben Sie
die Möglichkeit, zusätzliche Kameras an Ihre Video-Türsprechanlage anzuschließen. Die analogen Kameras von Balter und 
Neostar eignen sich bestens für diesen Zweck und bieten zahlreiche nützliche Funktionen, um Ihnen die besten Überwa-
chungsergebnisse zu liefern. So verschaffen Sie sich einen besseren Überblick über den Eingangsbereich Ihres Hauses, Ihre 
Garage usw. Die Möglichkeiten sind enorm.

Die Kameras wurden speziell für universelle Überwa-
chungszwecke konzipiert und können sowohl in Innen-, als 
auch in Außenbereichen installiert und genutzt werden. Dank 
der IP66 Zertifizierung sind sie bestens vor Wasser und Staub 
geschützt. Die Schutzklasse IK10 macht sie vandalensicher, 
so dass die Kameras auch starken mechanischen Eingriffen 
Stand halten können.

Überwachungskameras von Balter sind in Deutschland 
entwickelt und hergestellt worden und vereinen unsere lang-
jährige Erfahrung, Visionen und die Wünsche unserer Kunden. 
So sind wir in der Lage, optimal für alle Überwachungsbedürf-
nisse zugeschnittene Produkte zu bieten. Egal, wo Sie Ihre 
Kameras installieren und welche Bereiche Ihres Hauses oder 
Grundstücks überwachen möchten - wir haben die passende 
Lösung für Sie.

Für Innen- und Außeneinsatz

Made in Germany

Alles sehen

Zusätzliche Überwachungskameras

Infrarotbeleuchtung
Viele unserer Kameras sind mit Infrarot-LEDs ausgestattet, 
die für klare und scharfe Monochrombilder bei Nacht sorgen. 
Die SMART-IR Beleuchtung ist in der Lage, die Distanz auto- 
matisch zu bestimmen,  welche zwischen dem zu beleuch-
tenden Objekt und der Kamera liegt, um somit die Leuchtin-
tensität automatisch anzupassen, so dass dieses Objekt 
optimal ausgeleuchtet wird, ohne Unter- oder Überbelichtung. 
Dank smarter Infrarot-LEDs wird es kein Problem darstellen, 
Objekte auf 20m selbst bei kompletter Dunkelheit zu erkennen.

Direkte Aufnahmen
Sie können Ihre Videostation so einstellen, dass sobald 
die Kameras eine Bewegung erkennen, die automatische 
Aufnahme beginnt. Die Aufnahmen werden auf der SD-Karte, 
die sich in der Videostation befindet, gespeichert. Jede 
Aufnahme kann jeweils entweder 15, 30 oder 60 Sekunden 
lang sein. Über die Videostation können die Aufnahmen jeder-
zeit betrachtet werden.

Mit GegenlichtkompensationOhne Gegenlichtkompensation

Ohne Weißabgleich Mit Weißabgleich

Überwachungskameras

NRA-D115IR

NRA-D140IR

A-BN5GIR (V2)

A-BN5IR (V2)

A-D3 (V2)

A-D3S (V2)

Neostar Infrarot 
Mini Dome-Kamera

1/3’’ Super HAD II CCD, Auflösung: 700TVL, Tag & Nachtfähigkeit mit
ICR, Objektiv: 3,6mm, Lichtempfindlichkeit: 0Lux, Nachtsicht bis 20m,
SMART IR, Stromversorgung: 12V DC, IP66

Neostar 1/3’’
Infrarot Dome-
Kamera

Balter Wetter-
geschützte Infrarot 
Außenkamera

NEOSTAR

BALTER

1/3’’ Super HAD II CCD, Auflösung: 720TVL, Tag & Nachtfähigkeit mit
ICR, Objektiv: 2,8~12mm Auto-Iris, Lichtempfindlichkeit: 0Lux,
Nachtsicht bis 30m, Gegenlichtkompensation, SMART IR,
Stromversorgung: 12V DC, IP66

1/3’’ ExView HAD II CCD, Auflösung: 700/750 TVL, Objektiv: 
2.8~12mm Auto-Iris, Tag & Nachtfunktion mit ICR Nachtsicht bis zu 
40m NightEYE Restlichtverstärkung, Privatschutzmaskierung, Strom-
versorgung: 12V DC/ 24V AC, IP66

1/3’’ ExView HAD II CCD, Auflösung: 700/750 TVL, Objektiv: 
2.8~12mm Auto-Iris, Tag & Nachtfunktion mit ICR Nachtsicht bis zu 
40m NightEYE Restlichtverstärkung, Privatschutzmaskierung, Strom-
versorgung: 12V DC / 24V AC, IP66

1/3’’ ExView HAD II CCD, Auflösung: 700/750TVL, Objektiv: 
2,8~12mm Auto-Iris, Tag & Nachtfunktion mit ICR, NightEYE 
Restlichtverstärkung, Schattenkompensation, Privatschutz-
maskierung, Stromversorgung: 12V DC, Inneneinsatz

Balter Wetter-
geschützte Infrarot 
Außenkamera

Balter Dome-
Kamera

Balter Dome-
Kamera

1/3’’ ExView HAD II CCD, Auflösung: 700/750TVL, Objektiv: 
2,8~12mm Auto-Iris, Tag & Nachtfunktion mit ICR, NightEYE 
Restlichtverstärkung, Schattenkompensation, Privatschutz-
maskierung, Stromversorgung:12V DC, Inneneinsatz



Zubehör
BMV-TF1.25

BMV-TF2A

BMV-TF4.5A

BMV-TF1A-135

BMV-TF2A-135H

BMV-TF4A-135

BMV-RFID

BMV-T-Surface

SC-MA1VDA

BM-Z35

Hutschienentrafo
mit 1,25A und 12V 
DC

12V Hutschienen-
trafo mit 2A

12V DC 
Hutschienentrafo
mit 4,5A und 12V DC

Hutschienentrafo
mit 1A und 
13.5~16.5V DC

Hutschienentrafo
mit 2A und 
13.5~16.5V DC

Hutschienentrafo
mit 4A und 
13.5~16.5V DC

RFID Schlüssel

Aluminium Aufputz-
Montagebox

Adapter von Koax auf 
2-Draht

4-fach
Signalverteiler

Zwischenstecker für den Anschluss von Kameras auf 
2-Draht

Hutschinentrafo für Montage auf einer DIN-Schiene für 
unsere Video-Türsprechanlagen. Ausgangsspannung von 
12V DC, 1,25A mit Überspannungssschutz

Transponderschlüssel für einen schlüssellosen Zugang 
(nur für die Türstation BMV-T2401WR)

Aufputz-Montagebox für unsere Türstationen BMV-T2401W, 
BMV-T2401WR, BMV-T2402W, BMV-T2403W, BMV-T2404W

Unterstützt HD-TVI, AHD, HD-CVI und analoge Signalübertragung, 
Signalverstärkung bis zu 600m, verlustfreie Übertragung auf bis zu 
4 Monitore, 12V DC (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)

HUTSCHIENENTRAFOS

RFID-SCHLÜSSEL

AUFPUTZ-MONTAGEBOX

ADAPTER

Hutschinentrafo für Montage auf einer DIN-Schiene für 
unsere Video-Türsprechanlagen. Ausgangsspannung von 
12V DC, 2A mit Überspannungssschutz

Hutschinentrafo für Montage auf einer DIN-Schiene für 
unsere Video-Türsprechanlagen. Ausgangsspannung von 
12V DC, 4,5A mit Überspannungssschutz

Hutschinentrafo für Montage auf einer DIN-Schiene für 
unsere Video-Türsprechanlagen. Ausgangsspannung von 
13,5~16,5V DC, 1A mit Überspannungssschutz

Hutschinentrafo für Montage auf einer DIN-Schiene für 
unsere Video-Türsprechanlagen. Ausgangsspannung von 
13,5~16,5V DC, 2A mit Überspannungssschutz

Hutschinentrafo für Montage auf einer DIN-Schiene für 
unsere Video-Türsprechanlagen. Ausgangsspannung von 
13,5~16,5V DC, 4A mit Überspannungssschutz

Beispielinstallationen
EINFAMILIENHAUS
Sie können alle in diesem Katalog aufgeführten Produkte beliebig miteinander 
kombinieren. Beachten Sie dabei maximale Anzahl der Geräte in der jeweiligen 
Konstellation.

Maximal 2 Türstationen 
Maximal 4 Videostationen pro Familie 
Maximal 4 Überwachungskameras pro Familie (außer bei BMV-10304/14) 
Maximal 1 Tv-Anschluss pro Familie (außer bei BMV-10304/14)
Maximal 1 Telefonanschluss pro Familie (verfügbar bei BMV-10104/14, 7304/14)

Beispielinstallation Einfamilienhaus

Beispielinstallation Einfamilienhaus mit C1 Modul

Türstation 1

Türstation 2

Türstation

4 Draht

4 Draht

4 Draht 4 Draht

2 Draht

2 Draht

2 Draht

2 Draht

2 Draht

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

12V DC

12V DC

12V DC

4 Draht

4 Draht

2 Draht
für Kameras
(optional)

2 Draht
für Kameras

2 Draht
für Kameras
(optional)

2 Draht
für Kameras

2 Draht
für Kameras
(optional)

2 Draht
für Kameras

4 Draht

4 Draht

4 Draht

4 Draht

TV-Gerät

TV-Gerät

Router

Internet

ServeriPhone
iPad
Android

C1 ModulCAT5

CAT5WiFi 3G

CAT5

Analoger Telefonanschluss
a/b Anschluss

AV/Cinch Anschluss

AV/Cinch Anschluss

Beliebige Telefonnummer

MASTER SLAVE1 SLAVE2 SLAVE3

MASTER SLAVE1 SLAVE2 SLAVE3

Türöffner

Türöffner

Türöffner

*Spannungsversorgung der Kamera 
erfolgt separat

*Spannungsversorgung der Kamera 
erfolgt separat

Kamera*

Kamera*



ZWEIFAMILIENHAUS
Maximal 2 Türstationen 
Maximal 4 Videostationen pro Familie 
Maximal 4 Überwachungskameras pro Familie (außer bei BMV-10304/14) 
Maximal 1 TV-Anschluss pro Familie (außer bei BMV-10304/14)
Maximal 1 Telefonanschluss  pro Familie (verfügbar bei BMV-10104/14, 7304/14)

Beispielinstallation Zweifamilienhaus mit zwei externen Kameras für jede Partei

DREIFAMILIENHAUS
Maximal 2 Türstationen
Maximal 4 Videostationen pro Familie
Maximal 4 Überwachungskameras pro Familie (außer bei BMV-10304/14) 
Maximal 1 TV-Anschluss pro Familie (außer bei BMV-10304/14)
Maximal 1 Telefonanschluss pro Familie (verfügbar bei BMV-10104/14, 7304/14)

Beispielinstallation Dreifamilienhaus mit zwei externen Kameras für jede Partei

Türstation

Türstation

Türstation

4 Draht

2 Draht 2 Draht

2 Draht

2 Draht

2 Draht

2 Draht

4 Draht

4 Draht

4 Draht

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC 13,5V ~ 14,5V DC

oder 230V AC
13,5V ~ 14,5V DC

oder 230V AC

12V DC

12V DC

12V DC

4 Draht

4 Draht4 Draht

4 Draht

4 Draht

4 Draht

4 Draht

2 Draht
für Kameras

2 Draht
für Kameras

2 Draht
für Kameras

2 Draht
für Kameras

2 Draht
für Kameras

TV-Gerät

TV-Gerät

TV-Gerät

TV-Gerät

TV-Gerät

TV-Gerät

TV-Gerät

TV-Gerät

TV-Gerät

Beliebige 
Telefonnummer

Beliebige 
Telefonnummer

Beliebige 
Telefonnummer

Beliebige 
Telefonnummer

Beliebige 
Telefonnummer

Beliebige 
Telefonnummer

Beliebige 
Telefonnummer

MASTER

SLAVEMASTER

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

4 Draht

4 Draht

4 Draht

4 Draht

2 Draht
für Kameras

2 Draht
für Kameras

2 Draht
für Kameras

2 Draht
für Kameras

MASTER

*Spannungsversorgung der Kamera 
erfolgt separat

*Spannungsversorgung der Kamera 
erfolgt separat

*Spannungsversorgung der Kamera 
erfolgt separat

Kamera*

Kamera*

Kamera*

Kamera* SC-MA1VDA

SC-MA1VDA

Verteilerkasten

Verteilerkasten

VIERFAMILIENHAUS
Maximal 2 Türstationen 
Maximal 4 Videostationen pro Familie
Maximal 4 Überwachungskameras pro Familie (außer bei BMV-10304/14) 
Maximal 1 TV-Anschluss pro Familie (außer bei BMV-10304/14)
Maximal 1 Telefonanschluss  pro Familie (verfügbar bei BMV-10104/14, 7304/14)

Beispielinstallation Vierfamilienhaus mit zwei externen Kameras für jede Partei

2 Draht

2 Draht

2 Draht

2 Draht

2 Draht
2 Draht

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC13,5V ~ 14,5V DC

oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

13,5V ~ 14,5V DC
oder 230V AC

4 Draht

4 Draht

4 Draht

Kamera*

Kamera*

2 Draht

2 Draht

2 Draht

2 Draht

2 Draht

2 Draht

2 Draht

Türöffner

Türöffner

Türöffner

SC-MA1VDA

SC-MA1VDA

Verteilerkasten

Verteilerkasten

SC-MA1VDA

Verteilerkasten

SC-MA1VDA

Verteilerkasten

MASTER SLAVE1

MASTER SLAVE1 SLAVE2

MASTER

MASTER SLAVE1 SLAVE2

MASTER SLAVE1

MASTER SLAVE1

Analoger Telefonanschluss
a/b Anschluss

Analoger Telefonanschluss
a/b Anschluss

AV/Cinch Anschluss

AV/Cinch Anschluss

Analoger Telefonanschluss
a/b Anschluss

Analoger Telefonanschluss
a/b Anschluss

Analoger Telefonanschluss
a/b Anschluss

Analoger Telefonanschluss
a/b Anschluss

Analoger Telefonanschluss
a/b Anschluss

Analoger Telefonanschluss
a/b Anschluss

Analoger Telefonanschluss
a/b Anschluss

AV/Cinch Anschluss

AV/Cinch Anschluss

AV/Cinch Anschluss

AV/Cinch Anschluss

AV/Cinch Anschluss

AV/Cinch Anschluss

AV/Cinch Anschluss

SLAVE

SLAVE

Beliebige 
Telefonnummer

Beliebige 
Telefonnummer



Verdrahtungsschema 1- bis 
4-Familien-Türstationen
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Individualanfertigungen 

Wenn Sie Ihren Eingangsbereich stilvoll gestalten möchten, damit Ihr Haus für 
Besucher einladender wirkt, bieten wir Ihnen eine professionelle Lösung an: Ein indi-
viduell angefertigtes Haustürsystem, wie zum Beispiel eine Kommunikationssäule 
mit integrierter Video-Türsprechanlage und anderen frei wählbaren Elementen, ganz 
nach Ihren Bedürfnissen. Unsere Haustürsysteme sind aus rostfreiem gebürsteten 
Edelstahl. Mögliche Optionen für Systemkomponenten umfassen beispiel-
weise Klingeltasten, Türstationen, Briefkästen, RFID-Kartenlesegeräte, Finger-
print-Zugangssysteme und vieles mehr. Das Design der Türkommunikationssys-
teme können Sie ebenso frei bestimmen, angefangen mit der Größe der einzelnen 
Komponenten, bis hin zu Eingravierungen Ihres Namens, Ihrer Hausnummer usw. 
Die Haustürsysteme gibt es sowohl als Unterputz- als auch als Aufputz-Variante. 
Falls Sie bereits eine bestehende Anlage haben, gibt es auch die Möglichkeit, diese 
durch unsere Türstationen zu erweitern.
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ISO 
9001:2008 

Qu
ali

tätsmanagement

Zertifiziertes Qualitäts-
managementsystem

Qualität 
Balter Security GmbH hat Produktqualität immer schon als oberste Priorität angesehen. Unser Unternehmen ist stets 
bemüht, höchste Qualität und tadellose Funktionalität bei allen unseren Produkten und Dienstleistungen zu bieten, die den 
Erwartungen unserer Kunden voll entsprechen oder sie sogar übertreffen. Dieser fundamentale Faktor ermöglicht es für 
uns, unsere Marktposition zu bewahren und durchaus konkurrenzfähig zu bleiben.

Wir geben es zu: Wenn man sich entschließt, primär auf Qualität zu setzen, dann können nur beständigste Materialien und 
zeitloses Design in Frage kommen. So spiegelt der Preis die wahre Qualität des Produktes wieder. Balter Security nimmt 
jedes Produkt genau unter die Lupe und führt umfangreiche Tests zur Qualitätssicherung auf jeder Ebene durch. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass die Produkte den nötigen Qualitätsstandard aufweisen. Balter Security ist ein mit ISO 
9001:2008 zertifiziertes Unternehmen, welches für hohe Qualität bei allen seinen Produkten und Dienstleistungen steht.

www.videosprechanlagen.net
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